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P O J A Z D Y  K O M U N A L N E P O J A Z D Y  K O M U N A L N E

Ś
rodki chemiczne rozpuszczone w wodzie o wyższej 
temperaturze działają znacznie skuteczniej niż 
w przypadku, gdy jest ona zimna. Nawet samą ciepłą 
wodą łatwiej umyć cokolwiek, również pojemniki na 

odpady. Z tego względu zbiornik na wodę czystą montowany 
w śmieciarko-myjkach NTM KOMUNAL WASH może być wy-
posażony w dwie grzałki o mocy 3 kW każda. Są one podłączane 
do zwykłej sieci 230 V. Gdy pojazd zjedzie do bazy, uzupełnia 
się zapas wody, włącza grzałki i zostawia śmieciarko-myjkę na 
noc. Układ posiada termostat, więc po osiągnięciu przez ciecz 
zadanej temperatury grzałki są automatycznie wyłączane. 
Rano wystarczy odpiąć zasilanie i pojazd jest gotowy do pracy.

Mniejsze wymagane ciśnienie

Podczas pracy śmieciarki olej hydrauliczny podgrzewa się do 
temperatury rzędu 70°C lub wyższej, więc wężownica działa jak 
grzałka, która skutecznie podtrzymuje temperaturę wody, gdy 
instalacja nie jest podłączona do prądu. Takie rozwiązanie daje 
dodatkową korzyść. Jak wiadomo, wysoka temperatura oleju ma 
negatywny wpływ na układ hydrauliczny, a zanurzona w wodzie 
wężownica działa podobnie do chłodnicy oleju, często stosowa-
nej np. w maszynach roboczych. Zamiast grzałek i wężownicy 
śmieciarko-myjka może być wyposażona w typowy podgrzewacz 
wody zasilany olejem napędowym (dieslem), ale taka opcja jest 

dużo droższa. Ma ona tę zaletę, że zapewnia 
stałą temperaturę wody, sięgającą nawet 70°C. 
Funkcja podgrzewania wody to jednak nie 
jedyna nowość wprowadzona do śmieciarko-
-myjek NTM KOMUNAL WASH. Istotną rolę 
odgrywają zmiana konstrukcji ramion, do 
których są zamontowane głowice myjące, 
oraz inny sposób mocowania siłowników 
pneumatycznych. Do tej pory napęd tych 
elementów wymagał ciśnienia ok. 7 barów, 
natomiast obecnie może być ono o 50% 
niższe. Jest to duże osiągnięcie, ponieważ 

taki siłownik musi nie tylko unieść osprzęt, ale również prze-
ciwdziałać sile „odrzutu” pochodzącej od głowicy zapewniającej 
ciśnienie wody na poziomie nawet 150 barów.

Pojemniki myte również z zewnątrz

Najnowsze śmieciarko-myjki KOMUNAL WASH mogą pełnić 
jeszcze jedną bardzo ważną funkcję, dzięki której zyskują kolejny 
istotny argument w konkurowaniu z mobilnymi myjniami (brak 
możliwości odbioru odpadów). Polega ona na myciu pojemników 
również z zewnątrz. W tym celu zabudowa jest wyposażana 
w specjalną klapę, do której są zamocowane dodatkowe dysze. 

Gdy pojemnik jest umieszczony wewnątrz śmieciarki, klapa 
opuszcza się, tworząc razem z odwłokiem szczelną komorę. 
Klapa może być zamykana również podczas standardowego 
mycia – wewnątrz pojemników. Zapobiega to wydostawaniu 
się mgły wodnej i pary, a w skrajnych przypadkach nawet stru-
mienia wody, jeśli pojemnik jest pęknięty albo przerdzewiały. 
Korzystając z najnowszego rozwiązania oferowanego przez 
KOMUNAL TRUCK, przedsiębiorcy mogą brać udział zarówno 
w tych przetargach, gdzie wymagane jest mycie pojemników 
tylko we wnętrzu, jak i w takich, do których warunkiem 

przystąpienia jest posiadanie technologii umożliwiającej 
kompleksowe czyszczenie pojemników. Jeśli w danym okre-

sie funkcja mycia pojemników z zewnątrz nie będzie 
potrzebna, wówczas można łatwo zdemontować 

klapę z dyszami.

Śmieciarko-myjka 
NTM KOMUNAL WASH 

teraz z podgrzewaniem wody!
Rozwiązanie proponowane przez firmę KOMUNAL TRUCK, które umożliwia mycie pojemników w śmieciarce od 

razu po ich opróżnieniu, ma wiele niepodważalnych zalet, ale coraz więcej klientów dopytywało także o funkcję 

podgrzewania wody czystej wykorzystywanej do mycia i dezynfekcji pojemników. Taka opcja jest już dostępna.
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